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REXAL

LE FORME DELLA STRUTTURA 
The shapes of the structure
Les formes de la structure

Las formas de la estructura

Z
(standard)

ZL
(optional)

130 mm
standard

L
(optional)

270 mm
standard

190 mm
standard



REXAL
LE FORME DELLA RINGHIERA 

SC CZ CHROME



A 160 ÷ 225 mm.

P 220 ÷ 300 mm.

Caratteristiche tecniche

Faggio Rovere 

Tipologie di legno disponibili

1000

mm 
min.

100 
Kg/m

700÷1000 
mm.

400 
Kg/m2

40 mm
GRADINI DISPONIBILI 
ANCHE H.50 O H.60 mm
(OPTIONAL) 

Calcolo passaggio utile
L – R (60 mm) = P

R

L

P

REXAL CZ & SC

Ø22 mm
Ø45 mm



A 160 ÷ 225 mm.

P 220 ÷ 300 mm.

Caratteristiche tecniche

Faggio Rovere 

Tipologie di legno disponibili

1000

mm 
min.

100 
Kg/m

700÷1000 
mm.

400 
Kg/m2

40 mm

GRADINI DISPONIBILI 
ANCHE H.50 O H.60 mm
(OPTIONAL) 

Calcolo passaggio utile
L – R (60 mm) = P

R

L

P

REXAL CHROME

Ø22 mm

Ø45 mm

Ø8 mm



ARRIVO PARI PAVIMENTO ARRIVO CON ALZATA 

REXAL



PARTENZA A SBALZO PARTENZA DA PAVIMENTO

FISSAGGIO A PAVIMENTO

REXAL



OPTIONAL DISPONIBILI

Alzate chiuse Angolo per pilastro Scala fuori squadro

Soglia Corrimano a muro Larghezza scala 

da 1010 a 1200 mm 

REXAL


